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Строим частотную характеристику АВСД звукоизоляции для двух слоёв гипсокартона толщиной 12 мм. Координаты точек В и С определяем по таблице 11 [9]. fв = 19000/24 = 791,7 Гц ≈ 800 Гц, Rв = 34 дБ. fc = 38000/24 = 1583,3 Гц ≈ 1600 Гц, Rc = 28 дБ.
Общая поверхностная плотность ограждения включает в себя две обшивки с m1 = m2 = 800 · 0,024 = 19,2 кг/м2 и заполнения матами 30 · 0,100 = 3,0 кг/м2, mобщ = 41,4 кг/м2; mобщ/m1 = 41,4/19,2 = 2,2 по таблице 12 находим ∆R1 = 5 дБ.
Строим вспомогательную линию А1В1С1Д1 (которая характеризует приращения звукоизоляции от слоя гипсокартона) на 5 дБ выше линии АВСД.
Определяем частоту резонанса по формуле 10 [9]:
fр = 60√[2/(0,10 · 19,20)] = 61,2 ≈ 63 Гц и далее строим кривую FKMNP согласно п. 3.6, которая характеризует приращение звукоизоляции полости не заполненной матами.
На частоте 0,8fр = 50 Гц отмечаем точку E с ординатой RE = 21,0 дБ, на частоте fр = 63 Гц - точку F с ординатой на 4 дБ ниже соответствующей ординаты линии A1B1C1D1, RF=18,5дБ.
На частоте 8fр = 500 Гц отмечаем точку К с ординатой Rк = RF +H = 18,5 + 26 = 44,5 дБ (Н = 26 по таблице 13 [9]) и соединяем её с точкой F. От точки К проводит​ся отрезок КL с наклоном 4,5 дБ на октаву до частоты fB (параллельно вспомога​тельной линии А1B1C1D1).
От точки L до частоты 1,25fB (до следующей 1/3-октавной полосы) проводится горизонтальный участок LM. На частоте fC = 1600 Гц находится точка N путём при​бавления к значению вспомогательной линии A1B1C1D1 поправки ∆R2 = 8,5 дБ (пре​вышение отрезка KL над вспомогательной линией A1B1C1D1). RN = RC1 + ∆R2 = 33 + 8,5 = 41,5 дБ. Соединяем точку М и N. Далее проведём отрезок NP с наклоном 7,5 дБ на октаву.
Линия EFKLMN является частотной характеристикой изоляции воздушного шу​ма перегородкой с незаполненным воздушным промежутком.
На частоте f = 1,6fр = 100 Гц (2 третьоктавные полосы выше частоты резонанса) отмечается точка Q с ординатой на величину ∆R4 выше точки, лежащей на отрезке FK, и соединяется с точкой F. Далее строим частотную характеристику параллель​но линии FKLMNP, прибавляя к ее значениям поправку ∆R4 = 5 дБ (см. табл. 14 [9]), характеризующую приращение звукоизоляции конструкции при полном заполнении промежутка толщиной 100 мм матами.
Линия A1EFQK1L1M1N1P1 является частотной характеристикой изоляции воз​душного шума каркасно-обшивной перегородки с заполнением воздушного проме​жутка матами.
Расчет по определению индекса изоляции стены представлен в таблице.
Находим неблагоприятные отклонения рассматриваемой частотной характери​стики от нормативной и сумму неблагоприятных отклонений, которая составила 67 дБ, что выше 32. Сместим оценочную кривую вниз до тех пор, пока сумма неблаго​приятных отклонений будет близка к 32 (но не более). Результаты расчётов небла​гоприятных отклонений представлены в таблице 7.3.
За величину индекса изоляции воздушного шума Rw принимается ордината смещённой (вверх или вниз) оценочной кривой в третьоктавной полосе со средне​геометрической частотой 500 Гц.
Таким образом, индекс изоляции воздушного шума составляет:
Rw = 52 + ∆ = 52 - 3 = 49 дБ
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Рис. 3. Оценочная и расчётная частотные характеристики изоляции
 воздушного шума ограждающей конструкции (перегородки)
Таблица 3
Определение индекса изоляции перегородки
	Парамет​ры
	Среднегеометрическая частота 1/3-октавной полосы, Гц
	Сумма неблагоприятных откло​нений

	
	100
	125
	160
	200
	250
	315
	400
	500
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500
	3150
	

	Рассмат​риваемая кривая, дБ
	29
	32
	35
	38
	40,5
	43,5
	46,5
	49,5
	51
	52,5
	52,5
	49,5
	46,5
	49
	51,5
	54
	-

	Оценочная кривая, дБ
	33
	36
	39
	42
	45
	48
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	56
	56
	56
	56
	-

	Неблаго​приятные отклоне​ния от оценочной кривой
	4
	4
	4
	4
	4,5
	4,5
	4,5
	2,5
	2
	1,5
	2,5
	6,5
	9,5
	7
	4,5
	2
	67>32

	Оценочная кривая смещён​ная на 3 дБ вниз
	30
	33
	36
	39
	42
	45
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	53
	53
	53
	53
	-

	Неблаго​приятные отклоне​ния от смещён​ной на 3 дБ вниз оценочной кривой
	1
	1
	1
	1
	1,5
	1,5
	1,5
	-
	-
	-
	-
	3,5
	6,5
	4
	1,5
	-
	24<32


